
保康县人民医院新增 DSA 项目竣工环境保护验收意见

襄阳市中心医院于 2021年 9月 6日在保康县组织召开了《保康县人民医院

新增 DSA项目》的验收会，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格

依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环

境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收组成员进

行了现场踏勘，听取了验收单位关于项目环境保护措施执行情况的汇报，经验收

组成员认真讨论，形成意见如下：

一、 工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

保康县人民医院位于保康县城关镇东沟路 63号。根据现场调查，本次验收

调查内容包括：使用 1 台 DSA 射线装置。辐射工作的种类和范围是：使用 II

类射线装置。

（2）建设过程及环保审批情况

医院 2020年 10月拟在 4#住院综合楼 1F利用现有房间改建 DSA机房，新

增 1台 DSA。2020年 10月医院委托襄阳网绿环境技术咨询有限公司编制了保康

县人民医院新增 DSA 项目环境影响报告表，2020年 12月该项目取得襄阳市生

态环境局的批复（襄审批环辐[2020]10 号）。2020年 12月开工建设，2021 年 3

月完成设备调试。

（3）投资情况

本项目实际总投资概算为 830万元，环保投资为 201万元。

（4）验收范围

经现场调查及收集有关资料文件可知，保康县人民医院新增 DSA项目

验收与环评阶段一致，验收范围为机房周围 50m范围内。

二、工程变动情况

本项目工程内容与环评阶段的建设地点、规模、性质及环境保护措施保

一致。

三、环境保护设施建设情况



本项目 DSA辐射工作场所用于介入治疗，主要污染物为 X射线，因此

本次验收的主要验收因子为 X射线。

建设单位执行了建设项目环境影响评价制度，落实了环评批复和环评报

告表规定的各项污染防治措施。本项目采取的环保措施能达到环保要求。

采取的主要环境保护措施如下：

（1）医院严格按照了辐射工作场所设计要求进行施工建设，按照环保

要求施工，并执行已制定的各项辐射安全管理制度，使辐射工作场所达到《放

射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的相关要求。

（2）本项目配备 4名辐射工作人员，均参加了辐射安全与防护培训，

并通过考核取得辐射安全与防护培训合格证书。医院为辐射工作人员配备个

人剂量计，建立个人剂量监测和体检档案。

（3）为辐射工作人员及患者配备了符合要求的个人防护用品和辐射防

护设施。

四、辐射环境监测情况

（一）验收监测结果如下：

从检测结果可以看出，医院 DSA正常运行时，DSA机房周边环境 X-γ

辐射空气吸收剂量率检测平均值范围为（0.17～0.22）μSv/h，满足《放射诊

断放射防护要求》（GBZ130-2020）中“具有透视功能的 X射线设备在透视条

件下检测时，周围剂量当量率应不大于 2.5μSv/h。

根据剂量估算结果及个人剂量检测估算结果可知，辐射工作人员、公众

成员年有效剂量均满足放射工作人员、公众成员年有效剂量约束值分别为

5mSv、0.25mSv 要求。

（二）根据验收监测结果可看出本项目辐射防护设施的屏蔽能力满足相

关标准的要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果可知，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）

中“具有透视功能的 X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目

标值应不大于 2.5μSv/h”的要求。



六、验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》提出的相关要求，验收组

认为保康县人民医院新增 DSA项目满足环境影响评价文件及其批复提出的

环保要求，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、完善应急预案等相关规章制度。

2、后续从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关

法律法规的培训和考核，做到持证上岗。

八、验收人员信息

见附表

保康县人民医院

2021年 9月 6日



保康县人民医院新增 DSA 项目验收组人员名单

成员 姓名 单位名称 职务/职称 联系电话

组长

专家

建设单位

其他
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